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MODE D’EMPLOI
S’utilise exclusivement en distribution par doseur automatique 
et il est compatible avec tous types de lave-vaisselle  
professionnel. 
En fonction de la dureté de l’eau et du degré de salissures de 
la vaisselle, le produit se dose de 1g à 3g par litre d’eau. La 
température de l’eau de lavage doit être comprise entre 
55 et 65°C pour une meilleure efficacité.
 

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,16+/- 0,01
pH  : >13 
Aspect : liquide limpide marron clair
Sécurité selon FDS. 
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel 
médical au 0800 300 560 

CONDITIONNEMENT 
Réf. 771284A : bidon de 11 kg 

COMPOSITION ET NORMES 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses 
adaptations. Phosphonates et polyacrylates : <5% 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le 
règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de 
données de s écurité, conforme au règlement REACH (CE) mise 
à disposition.
Conforme à la législation relative au nettoyage des maté-
riaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires 
(Décret ministériel n° 98– 507 du 16 juin 1998 et à l’arrêté du 
08/09/1999 et leurs modifications).
Produit à usage professionnel uniquement 
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Pour le lavage et le rinçage de la vaisselle 
en machine, avec produit de rinçage 
incorporé dans le lavage
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégrais-
sant destiné au lavage de la vaisselle en machine
industrielle et professionnelle, avec une fonction 
d’aide au rinçage.
Spécialement étudié pour une action détergente et 
une performance de rinçage optimale. 

Avantages  
produit
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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


