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MODE D’EMPLOI
Vaporiser le produit directement sur la surface et essuyer avec 
un chiffon microfibre Presta+.  
Vérifier auparavant la résistance des surfaces plastiques au 
produit.

CARACTERISTIQUES
Densité: 0,97-0,99 
pH : 10,4 -11,4 
Aspect : Liquide incolore 
Sécurité :  selon FDS  
Toxicité aigüe par inhalation, catégorie 4. Irritation cutanée, 
catégorie 2. Lésions oculaires graves, catégorie 1.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. 
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation. 

CONDITIONNEMENT
771603A : Carton de 2 bidons de 5L 
771610A : Carton de 6  pulvérisateurs de 750 ml
 
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme 
Usage réservé aux professionnels  
 
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Nettoyant surpuissant. 
S’utilise sur les surfaces modernes pour  
éliminer les taches d’encre, les résidus de colle.
Nettoyant surpuissant pour surfaces modernes telles 
que bureaux,tables et toutes surfaces résistantes aux 
solvants.
Particulièrement formulé pour l’élimination des taches 
de  stylo, de feutre, d’encre et les résidus de colle.

Avantages  
produit
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HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


