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CENDRIER MURAL

1 Unité logistique (nombre d’unités par colis)

CENDRIER RECTANGULAIRE
Conçu pour une utilisation en extérieur
Protection contre la pluie
Rapide et facile à vider
Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction du mégot
•	Surface d’écrasement du mégot en inox
•	 Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une 

meilleure résistance à la corrosion
•	Revêtement traité contre les UV
•	Système de fermeture à clé
•	Kit de fixation inclus
•	 Capacité : 

- 1,5 L (± 150 mégots bac de 0,5 L ) 
- 3 L (± 450 mégots bac de 0,5 L)

•	Surface grainée pour rigidifier l’ensemble et  
  rendre les rayures et les coups moins visibles
•	Le design évite la pénétration des eaux de  
  pluie, en cas de pénétration accidentelle une  
  évacuation est prévue
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RÉF. DÉSIGNATION UL1

8 99 501 Cendrier mural 1,5 L 6
8 99 502 Cendrier mural 3 L 6

BAC INTÉRIEUR GALVANISÉSYSTÈME DE FERMETURE À CLÉ
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