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FICHE PRODUIT
12/04/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

STREET  balai en polypropylène, avec manche 
bois

   

DESCRIPTION
Balai STREET en polypropylène avec manche en bois. 
Composé de fils en PPL, de longueur variable fixés solidement à un bloc central. 
Contrairement aux modèles traditionnels fabriqués à partir de matériaux organiques tels que le bambou, le balai STREET garantit un 
niveau de qualité supérieur. IL est composé de filaments de polypropylène, ne moisit pas et est facilement lavable. Très robuste, il a une 
longue durée de vie par rapport aux produits similaires sur le marché. 
Les poils sont inclinés pour adhérer parfaitement à la surface affectée. 
 
APPLICATIONS 
Balai idéal pour le balayage des routes.

COMPOSITION
Polypropylène et bois

DÉCLINAISONS
Réf. 0709039 : balai seul sans manche 
Réf. 0709039C : balai complet avec manche

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      

RÉF.

0709039C

    

COND.

1

   

POIDS NET 
(kg)

1.085

 

DIM. (cm)
  

manche 145 
cm
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